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Markused:

1)Kdnniteedel peab olema tagatud killustikaluse paksus vahemalt 150mm.

2)Istutusala ja graniitsdelmetest kdnnitee metallist serva mé6dud on 4x70mmxvabapikkus.
Serv kinnitatakse maasse tugivarraste abil, mis on lati kilge keevitatud. Tugivarras
peavad olema iga meetri tagant. Metallservad ja tugivardad peavad olema roostevastase
varviga varvitud.

3)Kivimuuri killustikaluse kihi paksus tapsustatakse hinnapakkumise koostamisel. Kui
madri alune pinnas on kruus ja liiv voib kandva killualuse teha 200mm
paksuse(tihendatud). Kui aluspinnas on savine, tuleb kandev killupadi teha 1200mm
paksune(tihendatud).

4)Tugimuri rajamisel votta lahti olemasolev tugimiir, sealt vélja sorteerida terved pae-
ja graniitkivid ning neid uuesti kasutada.
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5)Tugimuiri taastamisel kasutada samat tldlpi paekivi(dhem) nagu on olemasolevas

muadris.

6)Tugimadri uute ja vanade kivide ladumisel Iahtuda “hajutamise” pohimdottest, et uue ja

vana Kivi kasutamisel ei jadks suurt kontrasti.

7)TugimQuri uued graniitkivid ei tohi olla vaiksemad kui labimddduga 20cm. Graniitkivid

peavad olema muduri nii paigutatud, et need moodustaksid paekiviga Uhtlase pinna.

8)Tugimudr laduda peidetud vuugiga s.t. vaadeldavast kiljest ei paisa segu, vaid muur

tundub kuivmadrina(taandvuuk).
9)Tugimlilr katta suuremate valitud paekividega, et vuugid oleksid Uhtlaselt

vaiksed(1-2cm). Tugimudri pealt vuugid taita tugeva tsementseguga(1:3). Mitte kasutada

saetud servadega katteplaate.
10) Loigete asukohad vt. joonis 4.
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